
Nikolaus-Otto-Straße 22 Tel.: +49 5251 500 12-0 
D-33178 Borchen Fax: +49 5251 500 12-12 www.hks-gmbh.de

Technische DatenRednerpult-V
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Rednerpult-V

Letzte Änderung: 12.03.19

Mobiles Rednerpult mit 19“-Modul

Grundkonstruktion:	 Gestell:		 RAL	9007	Graualuminium 
	 Frontblende:	 RAL	7016	Anthrazitgrau 
	 Stellflächen:	 Melaminharzbeschichtete	Platten	in	Anthrazit 
	 Seitliche	Wangen:	Furnier	Buche,	andere	auf	Anfrage

Abmessungen:	 H	116	x	B	64	x	T	61	cm	(Seite	Redner)

Ausstattung:		 Querverstrebtes	Designfußteil	mit	je	zwei	Aluminium-System-Gestellsäulen,	 
	 aufklappbare	Frontblende	(leicht	gewölbt),	mobil	auf	4	Leichtlaufrollen,	davon	2	 
	 feststellbar,	Rednermodul,	19“-Modul	mit	abschließbarer	Glastür,	19“-Schienen	(11HE)

Zubehör:	 Einzelmodule:	Rednermodul,	Stellflächenmodul,	Gerätefachmodul,	Elektromodul,		 	
	 Schubladenmodul,	Tastaturauszug,	Seitenablage	links/rechts

Sie	können	sich	aus	den	einzelnen	Modulen	eine	auf	Ihre	Anforderungen	abgestimmte	Individuallösung	
zusammenstellen.	

Rednermodul 

 Optionale	 
	 Seitenablage	
	 rechts

 
 
Standardausführung

 Stellflächen-
   modul
 Tastaturauszug

Linke	Abb.	Standardausführung	//	Rechts	Ausführungsbeispiel:	Gestell/Frontblende:	RAL	9005,	Hochglanz,	Stellflächen/seitl.	Wangen:	Diamantschwarz
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Technische ZeichnungRednerpult-V

Mobiles Rednerpult mit 19“-Modul

Grundkonstruktion:	 Gestell:		 RAL	9007	Graualuminium 
	 Frontblende:	 RAL	7016	Anthrazitgrau 
	 Stellflächen:	 Melaminharzbeschichtete	Platten	in	Anthrazit 
	 Seitliche	Wangen:	Furnier	Buche,	andere	auf	Anfrage

Abmessungen:	 H	116	x	B	64	x	T	61	cm	(Seite	Redner)

Ausstattung:		 Querverstrebtes	Designfußteil	mit	je	zwei	Aluminium-System-Gestellsäulen,	 
	 aufklappbare	Frontblende	(leicht	gewölbt),	mobil	auf	4	Leichtlaufrollen,	davon	2	 
	 feststellbar,	Rednermodul,	19“-Modul	mit	abschließbarer	Glastür,	19“-Schienen	(11HE)

Zubehör:	 Einzelmodule:	Rednermodul,	Stellflächenmodul,	Gerätefachmodul,	Elektromodul,		 	
	 Schubladenmodul,	Tastaturauszug,	Seitenablage	links/rechts

Sie	können	sich	aus	den	einzelnen	Modulen	eine	auf	Ihre	Anforderungen	abgestimmte	Individuallösung	
zusammenstellen.	

Unser Standard                                    
Gestell:		 RAL	9007	Graualuminium
Frontblende:	 RAL	7016	Anthrazitgrau
Stellflächen:	 Melaminharzbeschichtete	Platten	in	Anthrazit
Seitliche	Wangen:	 Furnier	Buche,	andere	auf	Anfrage
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